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1. INTRODUÇÃO  

O presente projeto destina-se à orientação para a execução da pintura do Velório do distrito Santa 

Cruz Da Prata tem como caráter a melhoria e preservação do prédio público 

2. OBJETIVO  

O termo de referência é, parte integrante de um grupo de projetos e anexos, o qual tem a finalidade de 

caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a 

sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente a necessidade da 

execução do serviço, assim como suas particularidades. Constam no presente termo de referência: a 

descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências 

executivas e especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, 

regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.  

3. OBJETIVO ESPECÍFICO  

Este termo destina-se as especificações técnicas presentes, orientar e apresentar dados técnicos para a 

contratação de empresa especializada em pinturas, conforme especificações e projeto arquitetônico 

anexo.  

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

O velório atende à demanda do distrito Santa Cruz da Prata. O referido projeto apresenta uma área 

total de 125,74 m². A técnica construtiva adotada é convencional, adotando materiais facilmente 

encontrados no comércio e utilização de mão-de-obra especializada (pintor).   

5. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS  

5.1. PLACA DE OBRA  

  Deverá ser providenciada pela CONTRATADA a confecção e instalação da placa de obra, conforme 

exigências do CREA/CAU. 

5.2. LIMPEZA DO VELÓRIO 

 A pintura tem um papel relevante na qualidade do ar, nos ambientes internos, e na saúde dos ocupantes 

da edificação, em função da emissão de COV dos materiais utilizados. Compostos Orgânicos Voláteis 

(COV) são compostos que contêm carbono, facilmente vaporizados em condições de temperatura e 

pressão ambiente e que reagem fotoquimicamente na atmosfera. Afetam a saúde humana em função da 

toxicidade e efeito cancerígeno. Formam o ozônio troposférico, que fica concentrado nas baixas camadas 

da atmosfera. Por este motivo, são especificados materiais com baixa emissão de COV, ou que não emitam 

COV (como a tinta mineral), e à base de água como solvente. Estes critérios valem tanto para tintas de 

acabamento, como para os materiais utilizados na preparação das superfícies, como materiais para 

limpeza, tratamento antiferrugem, entre outros. Todas as superfícies a pintar deverão estar secas e deverão 

ter sido objeto de exame minucioso, limpeza e retoques que as preparem para o recebimento do tipo de 

pintura previsto. O preparo de superfície deverá ser feito conforme NBR 13245. Deverão ser observadas 

as prescrições dos fabricantes para o aparelhamento das superfícies, preparo e aplicação das tintas, sendo 

vedada a utilização de quaisquer substâncias em desacordo com aquelas especificadas. Deverão ser 

evitados escorrimentos e salpicos nas superfícies não destinadas à pintura. Os salpicos que não puderem 

ser evitados deverão ser removidos enquanto a pintura estiver fresca, empregando-se removedor 

adequado. Deverá ser realizada limpeza de superfícies metálicas existentes com jato de alta pressão de ar 

e água, conforme indicações em projeto de Arquitetura. Todas as superfícies a pintar deverão estar secas 

e deverão ter sido objeto de exame minucioso, limpeza e retoques que as preparem para o recebimento do 

tipo de pintura previsto. O preparo de superfície deverá ser feito conforme NBR 13245.  
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5.3. PINTURA INTERNA E EXTERNA  

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem, 

incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc. Toda pintura 

será executada em tantas demãos quantas forem necessárias a um perfeito acabamento. Cada demão 

somente será aplicada quando a precedente estiver completamente seca. Igual cuidado deverá ser tomado 

entre uma demão de tinta e a massa, obedecendo-se um intervalo mínimo de 24 horas após cada demão de 

massa. Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta deverá ser cuidadosamente limpa com escova 

e pano para remover todo o pó, antes da aplicação da demão seguinte. Após o lixamento deverá ser 

efetuada vistoria com lanterna ou lâmpada com foco voltado para a superfície acabada, para verificação 

da planicidade e da presença de furos, buracos e outras imperfeições. Detectadas imperfeições, deverão 

ser procedidos novo emassamento e novo lixamento das regiões defeituosas sucessivamente, até o 

saneamento das imperfeições. Toda a superfície pintada deverá apresentar, quando concluída, 

uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho. Serão empregadas, exclusivamente, tintas já 

preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.  

5.3.1. Fundo preparador em Paredes Internas e Externas 

 Preparar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparador (manualmente) em todas paredes interna 

e externa para maior fixação da tinta nova.  

5.3.2. Pintura com Látex PVA 

 5.3.2.1. Pintura com Látex PVA Interno em Paredes Pintura nas paredes internas em alvenaria e nas cores 

indicadas em projeto. Lixar e preparar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparador. As pequenas 

imperfeições da superfície devem ser corrigidas com massa acrílica. Aplicar a pintura com trincha, rolo 

ou pistola, em diluição máxima de 20%, verificando as recomendações do fabricante. Passar duas demãos. 

A superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura e sem pontos de 

descoloração. Armazenar o produto em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens originais e 

intactas. 

 5.3.3. Pintura com Látex Acrílico  

5.3.3.1. Pintura nas paredes internas 

 As cores da pintura deverão ser seguidas conforme orientação da equipe de arquitetura. Lixar e preparar 

a superfície e aplicar uma demão de fundo preparador. As pequenas imperfeições da superfície devem ser 

corrigidas com massa acrílica. Aplicar a pintura com trincha, rolo ou pistola, em diluição máxima de 20%, 

verificando as recomendações do fabricante. Passar duas demãos. A superfície pintada deve apresentar 

textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura e sem pontos de descoloração. Armazenar o produto 

em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.  

5.3.3.2. Pintura com Látex Acrílico em Paredes Externas  

Tinta látex à base de resinas acrílicas de acabamento fosco, resistente a lavagem, alcalinidade, maresia e 

intempéries. Após a diluição da tinta, a mesma deverá apresentar-se perfeitamente homogênea. A 

superfície deve estar firme, sem poeira, gordura, sabão e com ausência de mofo. As partes soltas ou mal 

aderidas devem ser removidas com escova, espátula ou lixa. Após o preparo das paredes com massa 

acrílica e seu acabamento e eliminação de imperfeições, deverão ser aplicadas demãos de tinta látex 

acrílico de 1ª linha, suficientes para o recobrimento total das paredes na cor especificada e a textura 

característica do material. As demãos, em intervalos mínimos de 4 horas, e as cores serão aquelas indicadas 

no Projeto de Arquitetura.  

5.3.6.2. Esmalte sobre Superfície Metálica e Madeira 

Todos os elementos metálicos, portas, grades de proteção, estruturas auxiliares, caixilhos, condutores de 

águas pluviais, deverão receber aplicação de tinta Esmalte Sintético à base de solvente, em duas demãos 

sobre prévio tratamento antiferrugem com lixamento. A pintura de acabamento de tais estruturas e 

elementos somente deverá ser aplicada sobre a pintura de proteção, após a vistoria da FISCALIZAÇÃO. 

As áreas de aplicação do Esmalte Sintético Acetinado à base de solvente deverão ser limpos todos os 
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pontos de ferrugem, lixando as superfícies com lixa serie ouro grão 220. Limpar e eliminar o pó, e em 

caso de substâncias gordurosas, limpar com thimmer de uso geral. O fabricante e fornecedor da tinta e dos 

materiais necessários à perfeita aplicação deverão ser previamente conhecidos. 

 5.4. ANDAIME TORRE METÁLICO  

Em todos os trabalhos executados em fachadas ou em qualquer atividade elevada do solo, deverão ser 

utilizados andaimes metálicos de encaixe. Os andaimes deverão ser dimensionados e construídos de modo 

a suportar, com segurança, as cargas a que estarão sujeitos e de forma que tenham altura que permita o 

trabalho, ou seja, a mobilidade, o acesso de pessoas e materiais, segundo as determinações da NR 18. 

Deverão estar bem firmes e escorados, tendo seus montantes apoiados sobre calços ou sapatas, capazes de 

resistir aos esforços e às cargas transmitidas e serem compatíveis à resistência do solo. Não é admitida a 

utilização de emendas nas tábuas utilizadas como piso sobre os andaimes 

6. INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO  

Todos os serviços executados estão sujeitos à inspeção e aceitação por parte da FISCALIZAÇÃO.  

7. PRAZO O prazo máximo para a entrega do objeto, fornecimento mais a instalação, será de 30 (trinta) 

dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida.  

8. CRITERIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA  

As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço total para a execução dos 

serviços objeto deste Termo de Referência.  

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA  

Analisar criteriosamente todas as plantas de arquitetura disponibilizadas, e realizar as instalações segundo 

estas plantas. Arcar com todas as despesas de: transporte, hospedagem, encargos sociais, ferramental, 

equipamentos, EPIs e EPCs; Fornecer material e executar o serviço de acordo mensurado de acordo com 

levantamento in loco a ser desenvolvido; Disponibilizar equipe de profissionais técnicos habilitados, 

capacitados, orientados e treinados sob a sua inteira responsabilidade e supervisão direta. Manter durante 

a execução dos serviços, equipe devidamente uniformizada e em boas condições de higiene e segurança, 

identificados com crachás, inclusive com os devidos equipamentos de proteção individual; Sinalizar ou 

isolar convenientemente o local ou área de trabalho, objetivando dar segurança aos seus funcionários, aos 

servidores do Sesc ou a terceiros, bem como adotar as medidas preventivas de acidentes recomendadas 

pela legislação vigente; Prever todas as despesas com transportes horizontais e verticais ou quaisquer 

outros que sejam necessárias para a execução dos serviços; Efetuar os serviços de acordo com os elementos 

contidos neste termo e condições constantes da Proposta Vencedora. Executar diretamente o objeto, sem 

transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE; Aceitar a 

Fiscalização da CONTRATANTE, através de seus servidores/técnicos ou por terceiros, por este 

constituído; Atender prontamente todas as solicitações contidas neste Termo de Referência;   

10.1. ANOTAÇÕES/ REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA A CONTRATADA 

 Deverá providenciar o preenchimento e pagamento da ART/RRT de sua responsabilidade, concernente á 

execução da Pintura Velório Santa Cruz da Prata. Caberá a CONTRATADA a observância do prazo 

máximo de 10 dias, após a assinatura do contrato, para apresentação da ART/RRT dos responsáveis 

técnicos pela execução da obra. A critério da CONTRATADA, as ART referentes aos serviços de elétrica 

e mecânica, deverão ser apresentadas em até 10 dias antes do início dos respectivos serviços.  

10.2. DIÁRIO DE OBRA  

Este documento deverá registrar as ocorrências diárias da obra. A CONTRATADA deverá confeccioná-

lo obrigatoriamente, sem ônus para o Sesc, em 02 (duas) vias, sendo as duas últimas destacáveis. O diário 

não poderá sair do local dos serviços durante o período de execução. O diário de obra deverá ser 

preenchido e assinado somente pelo profissional responsável técnico preposto e pela fiscalização.  

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação, solicitando à 
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CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços, recusando ou 

sustando aqueles que não estejam em conformidade com as normas e especificações exigidas neste Termo 

de Referência, parte integrante do Contrato a ser firmado Contratada. Notificar a CONTRATADA, a 

ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção; Efetuar o pagamento mediante comprovação da execução dos serviços correspondentes, no 

prazo e forma ajustados neste Termo de Referência e no Contrato respectivo;  

12. GARANTIA O prazo de garantia para todo o mobiliário especificado não deverá ser inferior a 12 

(doze) meses contra defeitos de execução, incluindo eventuais avarias bem como desprendimento da 

pintura, bolhas e etc, mesmo após aceite da contratante. O prazo de garantia deve contar a partir do 

recebimento final do serviço.  

13. PAGAMENTO O pagamento será efetivado mediante crédito em conta corrente, após o atesto do 

documento de cobrança e cumprimento da perfeita realização dos serviços e prévia verificação.   
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